UKS ULUSLARARASI
* KALITE SISTEMLERI VE

BELGELENDIRME

LTD. STI

3 Bu Belge ile
BZ Insaat Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Merkez: 2. Organize Sanayi Bolgesi Vali Muammer Giiler
Bulvan No:17 Baspinar Sehitkamil
. GAZIANTEP
Uretim: 4. Organize Sanayi Bolgesi Pafta 251-2A Ada:101
Parsel No:8
GAZIANTEP
TURKIYE

Firmasmn
TS EN ISO 9001:2008

sartlarina uygun bir Kalite Yonetim Sistemine
asagida belirtilen kapsam dahilinde sahip oldugunu onaylar
XPS, EPS, Karbon Takviyeli EPS Ve Enjeksiyon EPS Uretimi,
Plastikten Mamiil Kapi Ve Pencere Sineklik Ve
Aksesuarlari Uretimi Ve Satisi

EAKodu 114

Belge No 1 K-2503

Belge ik Yayin Tarihi : 13 Haziran 2012

Belge Yayin Tarihi  : 05 Haziran 2013

Gegerlilik Tarihi : 10 Haziran 2014
B belge,fimanin UKS i Belgelendinme Kuralanna uymasi ve yilda on az.
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tariinden tbaren 3 il sireyle gegericir.
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MUAYENE SERTIFiKASI
CERTIFICATE OF INSPECTION

FABRIKA URETIM KONTROL MUAYENESI
FACTORY PRODUCTION CONTROL INSPECTION

Uretici / Manufacturer : BZ INSAAT MALZEMELERI SAN. VE TiC. LTD. STi.
Adres | Address : 4. ORGANIZE SANAY| BOLGES| BASPINAR -
GAZIANTEP / TURKEY

Sistem Sahibi /System Owner BZ INSAAT MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. $TI

Uriin / Product : Ekstrizyonla Imal Edilen Polistiren Kopuk (XPS) / Extruded
Polystrene Foam (XPS)

Uriin Tipi / Product Type XPS 100-200-300

Muayene Rapor No / Inspection

Report No: TR-FPC-R-1317

ilgili Standartiar / TS EN 13164: Is yalitm mamulleri - Binalar igin - Fabrikasyon olarak

Related Standards: ekstriizyonla imal edilen polistiren kopik (XPS) - Ozellikler / Thermal

insulation‘products for buildings-Factory made products of extruded
polystrene foam (XPS) specifications

TCS olarak XPS imalatigisini yukarida belirtilen standartlara ve 305/2011 nolu Yapi Malzemeleri
Regiilasyonuna gére fabrika nmlm komroulnﬂn uygunlugunu onaylariz. / TCS confirms that the

of XPS is in tory ion control with the requirements of the standard
listed above and tm Conswwan Products Regulation 305/2011

Muayene Sertifika No:

Certificate of Inspection No TR-FPC-1317
Yayim Tarihi / Issue Date 11.03.2014
Gegerlilik Tarihi / Expiry Date 11.08.2015
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TURK STANDARDLARI ENSTITOSU

TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI EKi
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI ( 14.11.27/TSE-5318nolu belge devami) : BZ INSAAT MALZEMELERI SAN.VE TiC. LTD. §Ti.

lLG!LI TURK STANDARD\ TS EN 13164/ Is1 yalitim mamulleri - Binalarda kullanim icin - Ekstrude polistiren kopukld (XPS)
ULME DAYANIMI: FT2
- BELIRTILEN BASMA YUKU VE SICAKLIK SARTLARINDA DEFORMASYON: DS (TH),
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERILMESI: CS (10/Y) 200,
- KAPLAMA TIPI: YUZEY| KAPLAMASIZ LEVHA

TICARI MODEL:3500
-YANGINA KARSI DAVRANIS SINIFI: E
- KALINLIK SINIF1; T
- ISIL ILETKENLIK: ( A ): 0.031 W/mK
mo SUNMESI: CC (2.0/1.6/50) 80
OZULME DAYANIMI: FT2
 BELIRTILEN BASMIA YUK VE SICAKLIK SARTIARINDA DEFORMASYON: BS(TH), 1 |
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERILMESI: CS (10/Y) 30(
- KAPLAMA TIPI: YUZEY] KAPLAVMASIZ LEVHA |

TICARI MODEL:4500

-YANGINA KARSI DAVRANIS SINIFI: E

- KALINLIK SINIFI: T1

~ISIL ILETKENLIK: (A ): 0.083 WimkK

- BASMA SUNMESI: CC (2,071 5/50) 80

- DONMA COZULME DAYANIMI: FT2

- BELIRTILEN BASMA YUKU VE SICAKLIK SARTLARINDA DEFORMASYON: DS (TH),
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERILMESI: CS (10/Y) 200,

- KAPLAMA TiPI: YUZEY| KAPLAMASIZ LEVHA
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSO
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESi

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanumi o Description of the Mark
TSE veyuor @ vevaor b= U0 W

BELGE NUMARASI 14.11.27/TSE-5318
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
BELGENIN iLK VERILI$ TARIHI 09.05.2012
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENGE
BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHi 09.05.2014
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHIBI KURULUSUN ADI BZ INSAAT MALZEMELER| SAN.VE TIC. LTD. $TI.
NAME OF THE LICENGE HOLDER
BELGE SAHIBI KURULUSUN ADRES| 2. ORGANIZE SANAYI BOLGES| VALI MUAMMER GULER BLV. NO; 17
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER. BASPINAR GAZIANTEP/TURKIYE
URETIM YERI ADI BZ INSAAT MALZEMELER| SAN.VE TIC. LTD. §Ti
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
URETIM YERI ADRES] 4. ORGANIZE SANAY| BOLGES| PAFTA 251-2A ADA:101 PARSL NO: 8
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE GAZIANTEPTURKIYE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKAS! WALLBOARD

REGISTERED TRADE MARK

ILGILi TURK STANDARDI TS EN 13164/ Ist yalitim mamulleri - Binalarda Kullanim icin - Ekstrude
RELATED TURKISH STANDARD polistiren kopiikl (XPS) fabrikasyon mamuller - Ozellikler / 10.04.2013

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TICARI MODEL:2000

-YANGINA KARS| DAVRANIS SINIFI: E
- KALINLIK SINIFI: T1

\SIL \L\:TKENL\K (A)

SUNMESI: CC 12 0/1 5/50) 80

- DONMA COZULME DAYANIMI; FT2
- BELIRTILEN BASMA YUKU VE SICAKLIK SARTLARINDA DEFORMASYON: DS (TH),
- BASMA DAYANIMI VEYA BASMA GERILVESI: CS (10/Y) 200,
- KAPLAMA TIPI: YUZEYi KAPLAMASIZ LEVHA

TICARI MODEL:2500

-YANGINA KARSI DAVRANIS SINIFI: E
- KALINLIK SINIFI: T1

- ISIL ILETKENLIK: (A ): 0.032 W/mK

- BASMA SUNMESI: CC (2.0/1.5/50) 80
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Isolation Panels

WALLBOA?D

BZ INSAAT MALZEMELERi SAN. ve TiC. LTD. $Ti.

4. Organize Sanayi Bélgesi 83424 Nolu Cad.

No: 7 Sehitkamil/Gaziantep

Tel: 0 342 357 02 00 Faks: 0342 357 02 05
www.wallboard.com.tr info@wallboard.com.tr

Yaltim

Tasarruf

Konfor

WiLLBOA?D

Isolation Panels

€ 1505001: 2008 <

TSE 11989 EN 13164
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XPS EXTRUDED POLYSTYRENE



Wallboard’dan isi1 yalitiminda yepyeni bir seri

iaMmanto

For PS Foam Diagonal Surface Treatment

WIALLBOAYD

Isolation Panels

XPS Wallboard Teknik Ozellikleri

Wallboard'un seciminde Gnemli kriterlerden olan malzeme ve tir(in 6zellikleri,
irtin tiplerine gére farkhliklari ve kalinliklara bagli 1si gegirgenlik direngleri
asagidaki tabloda verilmistir.

Daha dUsUk insaat
maliyeti, daha dtsik

ya k |'t g I d e rl Ve ) TiP 1500 TiP 2000 TiP 2500 TiP 3500
o OZELLIKLER e ms Mmooy oy
da h a konfo rl u O rta I I I |a r Igl n — Dis Yiizey Duz Desenli Kanalli Dz Desenli Kanalli Diz Desenli Kanalli Diiz Desenli Kanalli
Min. Yogunluk (kg/n") 22-26 25-30 28-30 30-32
‘ ‘ Ist iletkenlik Katsayisi (2. 90/90, 90d) 0.035 0.035 0.033 0.034 0.032 0.033 0.031 0.032
Pu RE P u RE Su Buhan Difiizyon Diren¢ A Katsayisi MU 100
G As PLASTIC Yangin Siifi (11925-2) E
Q‘O< \\0\:\ Min. Basing Day %10 Def yonla CS(10/Y) (TSE EN 11989) 2100 2100 2200 2200 2200 2200 2300 2300
(o]
CrcaL FR\Q' Tam Daldirma ile Uzun Siirede Su Emme WL(T) 0.7
WL(T)/TS EN 13164 / 26.06.2010 (£%0.7)
. . s . . Kapilarite YOKTUR
WALLBOARD'UN AVANTAJLI TEKNIK OZELLIKLERI
s, Azami Kullanim Sicaklhigi (°C) -50/+75
* Mavi renkli levha seklindedir. * Cevreyle dosttur, ozon tabakasina zarar vermez. Vizeylorden ik elame 14 ] > 200
e Suyu ve nemi blnyesinde barindirmaz. e E-B1 yangin sinifinda yer almaktadir. 0T (s
e |si yalitim katsayisi 6nerilen degerlere e Kullanilacagi ortamin gerektirdi@i (cati, duvar, Boyut Kararligs Belirilen basma ki ve sicaklk sartarinda DLT (2)5
uygundur. (\.) = 0.031 - 0.035 W/m-K déseme) yogunluk derecesine uyacak sekilde Boput Kevarihg Bt ol vo e s 2 e
e Mekanik mukavemeti idealdir. dretilmistir. S .,
(10-20-30 ton/m?) Ezilmez, ufalanmaz. * Kenarlart lamba zivanalidir. = o7t ve AV baglem sartannda 19 satsone)
° Yogunlugu |dea|d|r (22_34 kg/m3) ° Uygulama detaylarlnda bina lelglne <2(23°C'de ve %90 + 5 bagil nem sartlarinda 48 saat sonra)
. . . - e Yiksek buhar diftizyon direnci nedeniyle uygunluk sabittir.
Mantolamada Turkiye'de bir ilk fazladan buhar kesici malzeme * 3 cm WALLBOARD; 5 cm cam yiindi, 31 cm S—— Sl @&l aslaslalslasl &
| D " 't | h | ~ | d ~ gerektirmez' (H:1 00-225) gaz betonu’ 63 cm devllkll -tu@la ve Lineer Uzama Katsayisi (mm/mK) <0.07
Olan Diamanto levnaiarl Sag d |g| * Kanserojen 6zelligi yoktur. Kasindirmaz. 264 cm betona es degerdir.
verimlilikle fark yaratmaktadir Aleriyzpmaz
Kenar Profili Diiz veya Binili
2005 yilinda Gaziantep'te kurulan BZ Insaat, yalitim sektértinde faaliyet gdstermektedir. YAPILARDA ISI YALITIMI NE SAGLAR? Genislik Wimm) 600
f . . . . . Uzunluk L(mm) 1250 - 3000
BZ Insaat'in 2010 yilinda Gaziantep'te acilan 200.000 m? alana kurulu tesislerinde son
teknoloji ile Uretim yapilmaktadir. Wallboard markasini treten tesis 700.000 m3/yil Gretim * Agin SQQUKJ,[an ve sicaktan korur. isareti iizerine ilistirildigi mamiilin insan, hayvan ve gevre acisindan saglikli ve giivenli oldu§unu gésteren Avrupa Birligi'nin yeni yaklagim direktifleri
kapasitesine sahiptir. e Homojen bir sicaklikla konforlu yasam ortamlari olusturur. (89/106/EEC)'ne uyguniuk isaretlidr.
® Bina i(;lerinde ve duvar yUzeerrinde SOgUk noktalar onler. DEPO LAMA' (Eigneg |§|§|gde‘11n kolrunma5| glerel;mektgdié. Serig vi ha_VIa.LaInd.!l‘l|n‘!l$ bi:’tortgn;da, s?lvent, tiner V.bl-(ytanICI Eri‘unlerden ayrll olha}lraktdepolinmglldlr.
. . . . . Lo T . . o . er digarida depolama yapilacak ise rumda kesinlikle lizerine ultraviole 1sinlari engelleyici katman k¢ onerilir. Miisterinin kendi
Dunya standartlarinda, yuksek kalitede retilen CE belgeli Ekstrude Polistren (XPS) levhalari, e BlyUk 1si gerilimlerine ve rutubetin tahribine karsi binalarin *  sahasinda depolamadan dogacak hasarlardan firmamiz sorumiu degildir. "

yurt ici ve yurt digindaki tuketicilere yaygin bayi agiyla ulastirimaktadir. dis kabugunu ve yapi elemanlarini savunur. WALLBOARD XPS URUNLERIMIZ TSE, CE ve IS0 9001 YONETIM SISTEMI SERTIFIKASINA SAHIPTIR.
Yogusmanin dnune geger.
Cok genis Urtn gamina sahip olan Wallboard markasi, 10 mm - 140 mm arasi kalinliklarda; Terasta su yalitimini isidan kaynakli hasardan korur.

diiz, purizlt kanalli ve Diamanto kanalli yUzey tipleriyle sunulmaktadir. Hava kirliliginin azalmasina yardim eder.
_ Isitma ve sogutmada enerji masraflarindan ve isletme '
BZ Insaat; ylksek Uretim kapasitesiyle yurt ici ve yurt disindaki ttketicilere kaliteli Grdn maliyetlerinden tasarruf ettirir. '

sunmaya ve TUrkiye ekonomisine katki saglamaya devam edecektir. ° Dogal kaynaklarm ve enerji tUketiminin azalmasina destek verir. TSE 11989 EN 13164

XPS EXTRUDED POLYSTYRENE




